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Siemens Italia / Industry 

Avviatore motore SIRIUS 3RM1 
Presentazione

Obiettivo

Avviamento Diretto / 
Invertitore

Protezione di 
Sovraccarico

Safety-Arresto Sicuro

Caratteristiche

Applicazioni con spazio 
ridotto

Lunga durata elettrica

Campi di impiego: 
Industria meccanica, 
Macchine di produzione, 
Sistemi di logistica, 
Tecnologia di trasporto, 
Food & Beverage
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Siemens Italia / Industry 

Avviatore motore SIRIUS 3RM1 
Riduzione d‘ingombro

50 % di riduzione spazio
con partenza diretta

75 % di riduzione
spazio con invertitore

Contattore ContattoreContattore
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Siemens Italia / Industry 

Avviatore motore SIRIUS 3RM1 Safety
4 Funzioni in 1 dispositivo!

Avviatore motore 3RM1 Safety

Avviatore motore 3RM1 Safety

Avviamento diretto

Avviamento invertitore

Funzione Safety 

(Applicazioni fino a SIL 3 / PL e Cat. 4)

Protezione sovraccarico

ATEX
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Siemens Italia / Industry 

Avviatore motore SIRIUS 3RM1
Tecnologia ibrida 

Tecnica di commutazione 
ibrida, 

Vantaggi dei Relè e dei 
Semiconduttori in un unico 
apparecchio

Elevata Frequenza / Durata
Basso Consumo Energetico

Inserzione Esercizio Disinserzione
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Avviatore motore SIRIUS 3RM1 
Tipologie

Avviatore diretto Invertitore

3RM10 3RM12

Protezione dal sovraccarico

Invertitore

3RM11 3RM13

Protezione dal sovraccarico ATEX

Arresto sicuro SIL 3

3 campi di corrente  (0.1–0.5 A; 0.4–2 A; 1.6–7 A)

2 tensioni di controllo  (24 V DC ; 110 ÷ 230 V AC / 110 V DC)

2 tecniche di connessione  (Vite, Molla, Mista)

Avviatore diretto
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Siemens Italia / Industry 

Caratteristiche in sintesi
Larghezza: 22,5 mm

Avviamento Diretto o Invertitore

Arresto sicuro (SIL 3 / PLe Cat4)

Protezione dal Sovraccarico (ATEX)

Classe di sgancio: Classe 10 A

Protezione di corto circuito con il 3RV20 oppure

con fusibili fino a 55 kA

3 versioni fino a 7 A (0.1 - 0.5 A; 0.4 - 2 A; 1.6 - 7 A)

Tensione d‘esercizio: 500 V

Tensione di controllo: 

24 V DC oppure 110 ÷ 230 VAC /110 V DC

Avviatore motore SIRIUS 3RM1 
Caratteristiche 
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Siemens Italia / Industry 

Avviatore motore SIRIUS 3RM1 
Dettagli tecnici

Circuito principale, lato ingresso
trifase

Selettore rotativo per
impostazione corrente del motore

Indicazione LED per
Device, Failure, State,
Reset mode

Montaggio a guida DIN

Circuito principale, lato carico
trifase

Pulsante
TEST/RESET/RESET MODE

Feedback

Tensione di controllo, 
Segnale d‘uscita
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Avviatore motore SIRIUS 3RM1 
Caratteristiche delle versioni con ARRESTO SICURO

In caso di evento pericoloso 3RM1 Safety 
arresta il motore in sicurezza!

L’Arresto di Emergenza può avvenire TRAMITE:

- la Tensione di Alimentazione

OPPURE

- gli Ingressi di Comando sulla versione a 24 VDC

Il 3RM1 commuta tutte le tre fasi .

Il 3RM1 Safety Funzione di Autocontrollo: 
In caso di guasto (per esempio contatti relè saldati), il 3RM1 impedisce 
l'avviamento del motore 

Il contatto di feedback non è necessario 

Per garantire la sicurezza, durante l’avviamento, viene monitorata anche la 
minima corrente (mancanza di fase) 
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Arresto Sicuro - dettagli tecnici

INTERRUZIONE

TENSIONE 

DI 

ALIMENTAZIONE

Us 24 V DC Us 110 V DC / 110 - 230 V AC

L’arresto sicuro tramite gli ingressi

di comando IN1, IN2 non è possibile

per la versione per questa versione

Arresto Sicuro - SIL3 / PL e Cat.4

Interrompendo l’alimentazione
24 V DC su A1

Non è necessario interrompere A2 se 
l'arresto è ottenuto tramite un cablaggio a 
prova di cortocircuito.

Arresto sicuro - SIL3 / PL e Cat.4

Interrompere A1, IN1, IN2

Non è necessario interrompere A2 se  
l’arresto è ottenuto tramite un cablaggio a 
prova di cortocircuito.

Arresto sicuro - SIL3 / PL e Cat.4

Interruzione degli ingressi di
comando IN1 e IN2

Non è necessario interrompere M1 e M2 se 
l’arresto è ottenuto tramite un cablaggio a 
prova di cortocircuito.

A1

A2

INTERRUZIONE

INGRESSI 

DI COMANDO

IN1

IN2
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Arresto Sicuro - Quale metodo?

Arresto sicuro tramite Tens. Alimentazione Arresto sicuro tramite Ingressi di Comando

Vantaggi:

Arresto di gruppo possibile

Utilizzo del device connector ==> riduzione cablaggio

Minor numero di uscite sicure necessarie

Svantaggi:

Dispositivo viene disattivato in caso di arresto 

sicuro 

Nessun feedback sullo stato del dispositivo 

In caso di overload perdita della funzione di 
raffreddamento

Caso Applicativo Tipico:

Applicazioni nelle quali l’arresto di emergenza 

viene solitamente eseguito per un gruppo di 

apparecchi

Feedback del dispositivo non è necessario

Vantaggi:

Ogni dispositivo può essere arrestato 

individualmente

I dispositivi rimangono alimentati anche in caso di 

arresto sicuro

Svantaggi:

I teleinvertitori richiedono il doppio cablaggio  

degli avviatori diretti

Richiesta almeno una uscita di sicurezza per 

dispositivo 

Più moduli di sicurezza 

Caso applicativo :

L’arresto sicuro deve essere eseguito 

singolarmente per ogni dispositivo 

Disponibilità dell'impianto è estremamente 

importante

-> Completa flessibilità nella realizzazione della 

logica di arresto 
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Installazione di gruppo

Installazione di gruppo

Larghezza
Solo 22,5 mm, la connessione diretta 
agli  apparecchi SIRIUS non è possibile! 

Protezione
Utilizzo di salvamotore SIRIUS 3RV2 fino 
a 25 A oppure Fusibili 

Connessione a SIRIUS Innovations:
Connessione a salvamotore tramite 
cablaggio 

Alimentazione del circuito di controllo:
Alimentazione di gruppo tramite Device
Connector
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Protezione dal corto circuito

3RV20 per 8 A 
a 400 V: 55 kA

3RV20 per 25 A 
a 400 V: 5 kA

Protezione con
salvamotore

5SB281 Diazed per 25 A 
gL a 500 V: 55 kA

Protezione con fusibili

5SY per 25 A a
400 V: 6 kA

Protezione con
interruttore modulare
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Sistema d‘alimentazione del circuito principale

Massima corrente di carico del sistema d‘alimentazione 25 A 

Cappuccio per 3 vie di corrente
3RM1910-6AA fper lo spazio non 
utilizzato

4 avviatori motore 3RM1 montati
su guida DIN con uno spazio
libero

sbarre trifase d‘alimentazione
3RM1910-1DA ruotate di 180° per 
collegare fino a 9 avviatori

Morsetto di alimentazione trifase
3RM1920-1AA
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Device Connector

Il DEVICE CONNECTOR lavora con tensione a 24V DC

Si possono alimentare fino a 5 Avviatori 3RM1

Arresto sicuro SIL3 / Pl e Cat.4 di gruppo possibile (max 5 avviatori)

Consente di lasciare spazio per eventuali partenze future

+ Vantaggi
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Configurazione di gruppo con i moduli di connessione

Geräteverbinder

Abschlussverbinder

Configurazione con 3RM10 / 3RM12 
Standard

Configurazione con 3RM11 / 3RM13 
Safety

L-

Uscita
sicura

Uscita
sicura

L+
L-

• Potenza di alimentazione di cinque avviatori 
motore a 24 VDC 

• È necessaria una ulteriore alimentazione ogni  
5 avviatori motore 

• 2 opzioni di configurazione:

• 5 avviatori motore vengono installati 

tramite i moduli di connessione con i 

moduli di chiusura

• Tutti gli avviatori motore sono installati 

utilizzando i moduli di connessione e un 

modulo di chiusura per l'ultimo avviatore 

motore

• Opzione di configurazione:

• 5 avviatori motore vengono installati tramite

un modulo di connessione con moduli di

chiusura

• Ogni gruppo da 5 avviatori viene alimentato 
singolarmente a 24 VDC (A1) tramite un’uscita 
sicura 

• Quando viene rimosso il 24 VDC, viene effettuato il 
completo arresto di sicurezza del gruppo  

Uscita
sicura

modulo di 
connessione 

modulo di 
chiusura 
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Con Qualsiasi Uscita di Sicurezza

Con centralina di sicurezza 3SK1

Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Arresto Sicuro – collegamento di gruppo

Modulo di connessione

Modulo di chiusura

L+
L-
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3SK1 3SK1 3RM1 3RM1 3RM1 3RM1 3RM1

L-

• La centralina di sicurezza può alimentare  
fino a cinque avviatori motore con 24 VDC

• Il 3SK1 ARRESTA in SICUREZZA il 
gruppo degli avviatori motore 3RM1 tramite 
il DEVICE CONNECTOR.

• Più di 5 avviatori motore:

• Altri gruppi di avviamento motore 

possono essere collegati alle uscite di 

sicurezza del sistema 3SK1 tramite 

cablaggio, e arrestati in modo sicuro

• Per un arresto sicuro dei gruppi di 5 avviatori, A1 (L +) del primo 
avviamento motore è collegato ad una uscita di sicurezza 

• A seconda del tipo di uscita di sicurezza e di cablaggio, in alcuni casi è 
sufficiente interrompere A1, mentre in altri anche A2 deve essere 
interrotto
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Arresto sicuro di gruppo

Modulo di connessione

Modulo di chiusura

L+
L-
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3SK1 3SK1 3RM1 3RM1 3RM1 3RM1 3RM1

L-

• La centralina di sicurezza può alimentare  
fino a cinque avviatori motore con 24 VDC

• Il 3SK1 ARRESTA in SICUREZZA il 
gruppo degli avviatori motore 3RM1 tramite 
il DEVICE CONNECTOR.

• Più di 5 avviatori motore:

• Altri gruppi di avviamento motore 

possono essere collegati alle uscite di 

sicurezza del sistema 3SK1 tramite 

cablaggio, e arrestati in modo sicuro

• Per un arresto sicuro dei gruppi di 5 avviatori, A1 (L +) del primo 
avviamento motore è collegato ad una uscita di sicurezza 

• A seconda del tipo di uscita di sicurezza e di cablaggio, in alcuni casi è 
sufficiente interrompere A1, mentre in altri anche A2 deve essere 
interrotto
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Avviatori motore SIRIUS 3RM1
Tecnica di connessione – Dettagli

cacciavite                    conduttore

Circuito principaleCircuito di controllo

Massimo 1,5 mm² Massimo 4 mm² 
1 conduttore!
2 conduttori con 
puntalino speciale

Massimo 2,5 mm² Massimo 4 mm²

C
o

n
n

e
s
s
io

n
e
 a

 M
o

ll
a

C
o

n
n

e
s
s
io

n
e
 a

 V
it

e



Pagina 20 Gennaio 2014 I IA CE CP
© Siemens AG 2012. Tutti i diritti sono riservati.

Siemens Italia / Industry 

Avviatori motore SIRIUS 3RM1 
Specifiche di montaggio Controllo di motori a 40°C 

C
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_
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C
5
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aa

Senza spazio intermedio fino a 4 A*

A partire da 4,6 A montaggio singolo a > spazio minimo 22,5 mm
* Se gli avviatori affiancato hanno In < 2 A, altrimenti il
valore limite senza spazio intermedio scende a 4 Ampere
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Avviatore motore SIRIUS 3RM1 - Installazione
Controllo di motori a 40°C 

I e
_
A

C
5
3

aa a   22,5 mm

Tra 4 e 4,6 Ampere

* Se gli avviatori in fianco hanno In < 2 A, altrimenti  il valore 
limite senza spazio intermedio scende a 4 Ampere

2 A 2 A

4,2 A

4,2 A 3 A2,5 A
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Grazie per la Vostra attenzione !


